
EHF6241FOK Vestavná varná deska

Kompaktní a přehledné ovládání pro více místa na
vaření
Dotykové ovládání se zvukovou odezvou je co
nejkompaktnější, nesnižuje čitelnost a poskytuje více
místa pro kreativitu při vaření.

Přímý přístup ke všem ovládacím prvkům – díky
panelu na varné desce
Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak,
aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být
pánem nad vařením.

Vždy přesně víte, která zóna je stále horká

S touto varnou deskou díky důmyslným kontrolkám
zbytkového tepla vždy přesně víte, které zóny jsou
stále horké.

Další benefity
Dětská bezpečnostní pojistka – inteligentní jednodotykové řešení na ochranu
dětí

•

Snadno čistitelný sklokeramický povrch•

Samostatná varná deska, kterou můžete nainstalovat, kamkoliv chcete•

Specifikace

Provedení: se zkosenou hranou•
Ovládání: dotykové•
Podsvícené ukazatele•
Levá přední: dvojokruhová, Hilight s
rychlým zahříváním ,
750/2200W/120/210mm

•

Levá zadní: Hilight s rychlým
zahříváním , 1200W/145mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: ,•
Pravá přední: Hilight s rychlým
zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá zadní: Hilight s rychlým
zahříváním , 1800W/180mm

•

Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Indikátory zbytkového tepla: 7
segmentů segmentů

•

Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu : Sklokeramický•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 38x560x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavná•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Ovládání : Elektronické, Sparrow•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : -•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : akustický signál, dětský zámek, indikátory
zbytkového tepla

•

Levá přední zóna : dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním•
Levá zadní zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Pravá přední zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Pravá zadní zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Levá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Levá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Pravá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Pravá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Indikátory zbytkového tepla : 7 segmentů•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 750/2200W/120/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 1800W/180mm•
Max. příkon (W) : 6400•
Délka kabelu (m) : 1.5•

Popis výrobku
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