E] Electrolux

Specifikace a benefity

SprayZone, intenzivni myti

Diky funkci SprayZone jsou hrnce a panve intenzivné
umyty. Vykonny tlak vody skvéle umyje v8e, co je ve
vyhrazeném prostoru. Je tfikrat 4¢innéjsi nez standard,
takZe o veSkeré vase nadobi je postarano.

Vestavna mycka nadobi 60 cm série 800 AirDry SprayZone SENSE
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Standard With SprayZone
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Zapoménte na namaceni se zénou intenzivniho myti SprayZone

Mycka nadobi s vyhrazenou zénou SprayZone intenzivné myje nadobi s tfikrat
lepSim mycim uc¢inkem nez je standardni. Neni nutné zadné namaceni. Silny
tlak vody odstrani i zapecené zbytky jidla a mastnoty a nadobi tak zlstane
pokazdé beze skvrn.

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®
Vase nadobi bude zafit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi az
tfikrat lepsi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
rameno neustale méni uhel ostfiku, proto i objemné;jsi
nadobi bude dobfe umyto.

QuickSelect s WiFi snadno nabizi jasné instrukce
udrzby mycky

Uzivatelské rozhrani QuickSelect s WiFi vam
prostfednictvim aplikace My Electrolux Kitchen
pfipomene a nabidne jasné instrukce, jak jednoduse
spustit program péce o mycku, ktery vam pomuize
udrzet jeji dobry stav a svézi vuni Cistoty.

Maintenonce guide

QO®

ComfortRails - Setrné k vaSemu nadobi

KoSe ve vasi my€ce nadobi se hladce vysouvaiji diky vylepSenym pojezdim
ComfortRails. Ty zabrariuji viklani a drcani ko$e, aby chranily vase sklenice a
talife. Jednoduse lepsi a tisSi péce o vase nadobi.

S TimeBeam® mate prehled

Funkce TimeBeam® vas informuje o aktualnim stavu myciho programu.
Dulezité udaje promita na podlahu pod spotfebi¢em, abyste na prvni pohled
videéli, kolik Casu jesté zbyva.

* 8 program, 4 teplot(y)

* Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTO Sense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

» Kapacita myti: 15

* Systém suseni: AirDry

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikator dopInéni soli

» Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, GlassCare, indikator pro
lestidlo, sul, Time beam White, WashZone, XtraPower - extra silny

« Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v mycce

« VySkové nastavitelny horni kosik, dokonce i pfi pIném nalozeni

» Horni koSik ma 2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé drzaky pro sklenicky, 2
mékkeé Spicky, 6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, skladaci policky na Salky,
Premium Rails, nerezové drzadlo Electrolux, Postranni drzaky koSiku

* Dolni ko$ik ma 4 rozlozitelné talifové policky, Spray Zone, Nerezové drzadlo
+ Rozméry spotiebite VxSxH (mm): 818 x 596 x 550

* Vestavné rozméry V(min/max)xSxH (mm): 820/900 x 600 x 570

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)
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Technicka specifikace

Typ spotrebice

Rozméry (mm)
Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
PFikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programu

Pocet teplot

Zarizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vestavna mycka nadobi 60 cm série 800 AirDry SprayZone SENSE

Vestavna, pIné integrovana (skryty
ovladaci panel)
818x596x550
820-900x600x570
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AUTO Sense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti
a Cekani
1.6
180
180
1550-2200
200-240
10
50-60
8
4
spinaci plovak
Agua control
AirDry
Invertor motor
45.57
Ano
zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni
kod

Vnitfni osvétleni
Paprsek na podlaze
Fuzzylogic - mnozstevni automatika

Vlastnosti doIniho kose

Vlastnosti horniho kose

Kole¢ka a nozi¢ky

EAN kod produktu

Produktové €islo pro partnery

TFida energetické ucinnosti
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotrfeba energie na 100 cykld (kWh)
Spotreba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)

Trida emisi hluku Sifeného vzduchem
Uroveii emisi hluku $ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)
Pohotovostni rezim (W)

PSGBDW190DE00003

0-140
** 70-220

7 B 115-260

KEZA9310W

Ano
Bily paprsek na podlaze
Ano
4 rozlozitelné talifové policky, Spray
Zone, Nerezové drzadlo
2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé
drzaky pro sklenicky, 2 meékké Spicky,
6 mékkych Spicek pro vinné sklenky,
skladaci policky na $alky, Premium
Rails, nerezové drzadlo Electrolux,
Postranni drzaky koSiku
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu, VysSkova nastavitelnost 0-8 cm
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