E] Electrolux

Specifikace a benefity

Propojeni s varnou deskou Hob2Hood® pro
skutec¢né pohodli

Bezdratova technologie Hob2Hood® zajistuje, Ze varna
deska automaticky ovlada nastaveni odsavace par.
Béhem vafeni upravuje intenzitu odsavani bud podle
teploty, nebo podle toho, kolik varnych zén pravé
pouzivate. Muzete se tak vice soustfedit na pfipravu
chutnych pokrma.

Vykonny motor rychle odstrani kuchyinské vypary
At smazite Ffizky, nebo opékate lososa na panvi, nas

vysoce vykonny motor zajisti svézi vzduch. Vafte, na
co mate chut, a s védomim, Ze ve vasi kuchyni bude

vzdy pfijemné prostfedi.

Nizka spotieba, vysoky vykon

Uzivejte si vyhod vykonného odsavace par s niz$i
spotfebou energie. Rychle a efektivné odstrani vypary
pfi vafeni a ve vasi kuchyni je znovu citit jen svézi a
Cisty vzduch.

Vice svétla, mensi spotfeba energie

Energeticky Usporna LED svétla s dlouhou Zivotnosti jsou do kuchyné idealni
volbou. Osvétluji pracovni plochu jasnym svétlem, takze nic neprehlédnete a
nic vam neutece.

Svézest jednim dotykem prstu
Diky nasemu intuitivnimu elektronickému ovladani nastavite vSechny funkce
svého odsavace z jediného mista.

Odsavac par série 700 SENSE Hob2hood
LFG716W

Nechte vasi varnou desku ovladat odsavac par

Technologie Hob2Hood® znamena, ze varna deska automaticky ovlada
nastaveni odsavace par. BEhem vareni upravuje intenzitu odsavani a vy se tak
muZzete vice soustredit na pfipravu chutnych pokrmda.

» Typ odsavace: Pro individualné vytvoreny komin, Sitka 54 cm
» Pocet rychlosti: 3+intenzivni

* Hluénost: max./min.: / dB(A)

» Obvodové odsavani

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

* Zpusob ovladani: elektronicka tlacitka

» Dalkové ovladani (pfilozeno)

« Indikace znecisténi tukového filtru

* Indikace znecisténi uhlikového filtru

» Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a Cislo tukového filtru : Hlinikova kazeta, 1
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Technicka specifikace

Instalace

Barva

Rozméry VxSxH (mm)

Tfida energetické Uc¢innosti

Ovladani

Osvétleni

Saci vykon pfi intenzivnim rezimu
(m3/h)

Stupné vykonu

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Délka kabelu (m)

Napajeci napéti (V)

Frekvence (Hz)

Pritok vzduchu pfi minimalni rychlosti
(m3/h)

Pratok vzduchu pfi maximalni rychlosti
(m3/h)

Hlu€nost pfi minimalnim vykonu (db
(A)

Hluénost pfi maximalnim vykonu (db
(A)

Pocet svétel

Pro individualné vytvofeny komin
Bila
333x540x300
A
Elektronické tlaCitkové
LED bodové

700
3+intenzivni

57

50

1.6
220-240
50

300
580
54

67
2

Odsavac par série 700 SENSE Hob2hood

Filtry

Typ filtru

Produktové Cislo filtru
Hmotnost (kg)

EAN kod produktu
Produktové Cislo pro partnery

PSGBCH190DE00016

LFG716W

1
Hlinikova kazeta
902 979 876
8.7
7332543749294
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